
발효 모니터 / 가스 발생량 측정 시스템

AF-1101-10W Fermograph II
AF-1101-20W Fermograph II

효모 발효식품의 생산효율 측정



 
※ PC와 항온조를 함께 설치해야 사용 가능합니다. 항온조 타입은 옵션 항목에서 확인하십시오.

    
 

※ AF-1101-20W 형은 본체가 두 개입니다. 항온조 (옵션)도 2 개 필요합니다.

 

발효 모니터 / 가스 발생량 측정 시스템

제품 개요

제품 특징

발효에 의한 가스 발생량을 자동으로 측정하여, 효모 등 

미생물의 발효 능력이나 매체 조성에 의한 (빵 생지 등) 발효 

조건의 평가를 다수의 샘플에서 동시에 효율적으로 진행하는 

시스템입니다.

수 일에서 1 개월 정도의 장시간을 5 분 간격으로 측정하여 빵 

생지, 주류 양조, 바이오 에탄올 관련 발효 과정을 지속적으로 

모니터링 할 수 있습니다.  또한 5 초 간격으로 몇 시간 정도의 

단시간 측정도 가능하여 베이킹 파우더 (화학 팽창제) 등 빠른 

가스 발생의 측정에도 사용 가능합니다.

1. 최대 20 샘플까지 가스 발생량 동시 측정 가능

2. 총 가스 발생량 및 시간당 가스 발생량 (가스 증가량, 가스 

    발생 속도) 측정, 반죽일 경우 leak point 추정 

    ※ 가스 발생량은 부피 (mL) 및 무게 (g)로 표시 전환 가능

3. 측정 간격 5 ~ 120 분 (5 분 단위), 5 초 ~ 120 초 (5 초 단위)

    ※ 5 분 단위 : 최대 90 일 / 5 초 단위 : 최대 23 시간 59 분

4. 온도 센서에 의한 데이터 보정

5. 측정 데이터는 Excel 파일(csv)로 export 가능 

6. 전용 bottle 용량 225mL (생지 샘플 경우 밀가루 20g 가량)

7. 소형, 경량의 장비로 높은 유지 보수성

C 수ode No. 품명 샘플 수
4101150 AF-1101-10W Fermograph II（10 channel） 10
4101155 AF-1101-20W Fermograph II（20 channel） 20
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제품 상세

측정 예시 : 빵 생지 발효

발생된 가스에 의해 압력계의 
물을 밀어 올리는 manometer 
방식으로, 압력과 온도를 이용 
하여 발생하는 가스의 부피를 
계산 합니다. 

탄산 가스는 물에 녹는 성질이 
있기 때문에 가스 회수율은 100 
% 가 되지 않습니다만 미리 
압력계의 물을 탄산 가스로 포화 
시켜 두는 등의 방법으로 오차를 
억제합니다. 

측정 결과는 발생하는 총 가스 
량 및 측정 간격마다의 가스 
증가량 (가스 발생 속도)을 표시 
합니다. 

또한 빵 생지의 경우 동일 
샘플을 2 분할하여 한 쪽을 KOH 
용액에 통과시키는 방법으로, 
내장 가스 및 leak point도 측정 
합니다.

동일 샘플에서 모두 가스(CO2 ) 발생량과 반죽 팽창 
정도가 같지만 KOH를 연결한 짝수 실린더에서는 
생지에서 빠져나온 CO2가 KOH에 흡수되기 때문에 
leak point 이후에 반죽 부피 팽창에 의한 용량만 
측정됩니다. 빵 생지 외의 액체 발효 (주류 등)는 보통 
KOH 없이 일반  측정만 시행합니다.

초기 증가량이 발효 속도입니다. 시간당 가스 발생이 
0에 수렴하는 시간이 발효 종료시간 입니다. 
일반 측정과 CO2 흡수 측정이 초기에 동일하게 

증가하지만 중간부터 차이를 보입니다. 이 순간이 leak 
point며 이 때부터 생지 조직이 찢어지고 가스가 
외부로 누출됩니다. 

누적 가스발생량 그래프

시간당 가스발생량 그래프
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※ AF-1101-20W 형은 본체가 두 개입니다. 항온조도 2 개 필요합니다.항온조 옵션 (선택)

제품 사양

◇ Fermograph Ⅱ 용 항온조 (실온보다 높은 온도에서 측정하는 경우. [실온 + 5 ℃] ~ [50 ℃ ] )
    빵 반죽과 효모 배양액 등 실온보다 높은 온도에서 발효하는 시료의 가스 발생을 측정할 때 아래의 구성이 필요합니다.

Code No. 품명 단위
4108235 Thermostatic Bath (노즐 없음 · 온도 조절기 포함) 1 Set

◇ Fermograph Ⅱ 용 항온조 (실온보다 낮은 온도에서 측정하는 경우)
    실온 이하의 저온 (10 ℃ 전후)에서 발효하는 시료의 가스 발생을 측정 할 때 아래의 구성이 필요합니다.

Code No. 품명 단위
4108238 Thermostatic Bath (노즐 포함 · 온도 조절기 없음 [냉각 순환 항온 장치로 대체] ) 1 Set
4108240 냉각 순환 항온 장치 1 Set

 Fermograph Ⅱ-W
  1. Fermograph Ⅱ 본체

모델 AF-1101-10W   AF-1101-20W
Code No. 4101150 4101155

방식 기액 치환 형 압력 감지 방식 (마노미터, 압력센서)
신호 출력 시리얼 출력 (USB) 
측정 시간 23 시간 59 분 (측정 간격 5 초 단위) / 또는 90 일 (측정 간격 5 분 단위) ※ 1
측정 간격 5 ~ 120 초 (5 초 단위) / 또는 5 ~ 120 분 (5 분 단위) ※ 1
채널 수 1 ~ 10 (내장 가스 측정시 1 ~ 5) ※ 2 1 ~ 20 (내장 가스 측정시 1 ~ 10) ※ 2

최소 검출 가스량 0.5mL / 5 분
분해 기능 약 0.2mL (CO2 중량으로 0.4mg)

정밀도 ± 2 % + 0.2mL
표준 시료량 (채널) 밀가루 약 20g (반죽 최종 약 30 ~ 40g) ※ 3

시료 보틀 용량 (채널) 225mL (20g 용)
전원 AC100V ± 10V 50 / 60Hz 30VA AC100V ± 10V 50 / 60Hz 60VA
부피 400mm (W) × 200mm (D) × 400mm (H) 400mm (W) × 200mm (D) × 400mm (H) × 2 
무게 12kg 24kg

  표준 부속품

① 프로그램 S/W CD (Windows) ※ 4 ① 프로그램 S/W CD (Windows) ※ 4

② 225mL (20g 용) 시료 보틀 50 ea  ② 225mL (20g 용) 시료 보틀 100 ea

③ 225mL (20g 용) 시료 보틀용 캡 10 ea ③ 225mL (20g 용) 시료 보틀용 캡 20 ea

④ CO2  흡수용 보틀 및 캡 ※ 6 5 ea ④ CO2 흡수용 보틀 및 캡 10 개 ※ 6 10 ea

⑤ 타이곤 튜브 (1 / 8 '~ 3 / 16') 5m 2 ea ⑤ 타이곤 튜브 (1 / 8 '~ 3 / 16') 5m 4 ea

⑥ USB 케이블 ⑥ USB 케이블

   2. Fermograph Ⅱ 용 항온조 (필수 옵션) ※ 4
온도 설정 범위 실온 + 5 ℃ ~ 50 ℃ (수조의 최고 사용 온도 50 ℃) ※ 5

온도 정밀도 ± 0.1 ~ 0.5 ℃
전원 AC100V ± 10V 50 / 60Hz 900VA
부피 270mm (W) × 360mm (D) × 150mm (H) (온도 조절기 제외)
무게 6kg

※ 1 

※ 2 
※ 3 
※ 4 
※ 5

  6 ※

: 최대 측정 시간은 측정 간격의 단위에 따라 다릅니다. 지정된 측정 간격 1 회의 측정으로 퍼지 (배기) 가능한 한계 (챔
버 용량 및 측정 간격에 따라 결정)를 넘지 않아야 합니다. (예 : 60 분 간격의 경우 80mL / 60 분 = 1.3mL / 분 이하) 
측정 간격이 30 초 이하는 경우는 발생 가스량이 지정한 퍼지 용량에 도달 한 곳에서 측정은 끝납니다.
측정 간격이 30 초 이상인 경우는 가스량이 지정한 퍼지 용량에 도달하면 배기가 일어나고 그 후도 측정은 계속됩니다.
: 내장 가스 측정시에는 홀수 (일반)와 짝수 (CO2 흡수)의 2 채널을 한 세트로 사용합니다.
: 반죽은 배합에 따라 다르며 보통 30 ~ 40g 이 되도록 합니다. 액체 배지의 경우 별도의 조건 검토가 필요합니다.
: 항온조와 PC는 옵션입니다 (아래 표 참조).
: 실온보다 낮은 온도에서 운영해야 경우, 냉각 항온 순환 장치와 노즐 항온조를 사용해야 합니다.
: CO2 흡수 보틀에는 KOH 용액을 넣어 사용합니다. 안전 취급에 주의하십시오.


